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О  контроле качества 

компьютерной томографии
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги !

Для получения соответствующих характеристик изображения аппарата для рентгеновской КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ и предотвращения неоправданного ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА государственный стандарт ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 определяет параметры качества изображения,  являющиеся переменными величинами, методы и периодичность проверки того, что отклонения измеренных переменных величин не выходят за УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ. Требования настоящего стандарта являются обязательными   (п. 1.1., см. приложение).
Испытательная Лаборатория СПб ГУПТП «Медтехника» обеспечена  комплектом аппаратно-программных средств для проведения испытаний всех эксплуатационных параметров рентгеновских компьютерных томографов согласно ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 и  имеет государственную  аккредитацию  на  их  проведение.  Контактное лицо: Архипов Игорь Михайлович,  т./ф.  316-6210.      
ПРИЛОЖЕНИЕ:  на 1 листе
Главный инженер 





    


Н.М. Рыжков
ПРИЛОЖЕНИЕ     
ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАНДАРТА:     ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕНТГЕНОВСКОЙ

 АППАРАТУРЫ  В ОТДЕЛЕНИЯХ (КАБИНЕТАХ) РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ

Часть 2-6

Испытания на постоянство параметров. 

Аппараты для рентгеновской компьютерной томографии

Evaluation and routine testing in medical imaging departments. Part 2-6. 

Constancy tests. X-ray equipment for computed tomography

_______________________________________________
1.1 Область распространения
Настоящий стандарт распространяется на РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ с диагностическим аппаратом для рентгеновской КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ.

Настоящий стандарт предназначен для помощи в реализации ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА в рентгенодиагностических отделениях.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

_______________________________________________

1.2 Цель
Для получения соответствующих характеристик изображения аппарата для рентгеновской КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ и предотвращения неоправданного ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА настоящий стандарт определяет:

- параметры качества изображения вышеуказанного РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, являющиеся переменными величинами;

- методы проверки того, что отклонения измеренных переменных величин не выходят за УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ.

________________________________________________
4.5 Проверяемые эксплуатационные параметры
Для обнаружения существенных изменений эксплуатационных параметров измеряют:

- ШУМ (5.1);

- ОДНОРОДНОСТЬ (5.1);

- СРЕДНЕЕ ЧИСЛО КТ ЕДИНИЦ (5.1);

- ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (5.2);

- ТОЛЩИНУ СЛОЯ (5.3);

- дозу (5.4);

- точность положения СТОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТА (5.5).

5 Методы испытаний 
5.1 ШУМ, СРЕДНЕЕ ЧИСЛО КТ ЕДИНИЦ и ОДНОРОДНОСТЬ
5.1.7 Периодичность испытаний

ШУМ, СРЕДНЕЕ ЧИСЛО КТ ЕДИНИЦ и ОДНОРОДНОСТЬ проверяют ежемесячно.

5.2 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
5.2.7 Периодичность испытаний

Модуляцию проверяют не реже одного раза в квартал.

5.3 ТОЛЩИНА СЛОЯ
5.3.7 Периодичность испытаний

ТОЛЩИНУ СЛОЯ измеряют не менее одного раза в месяц.

5.4 Доза
5.4.7 Периодичность испытаний

ПОКАЗАТЕЛЬ ДОЗЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА следует измерять не реже одного раза в полгода. Кроме того, его следует измерять после проведения каждого существенного технического обслуживания.

5.5 Точность положения СТОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТА
5.5.7 Периодичность испытаний

Испытания прямого и обратного хода СТОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТА следует проводить не менее 1 раза в месяц.

6 Указание о соответствии 

Протокол испытаний должен иметь следующий заголовок:

Протокол испытаний на постоянство параметров аппарата для рентгеновской компьютерной томографии согласно ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001.

Если соответствие настоящему стандарту установлено, должна быть запись:

Аппарат для рентгеновской компьютерной томографии, ... *, соответствует ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001.

_________________________________

* Наименование аппарата, модель, тип.
